Mikrouderovy znad€ici stroj e-smart v integracni verzi

All in one - zabudovana fidici jednotka
* Prvni integracni verze mikrotuderového stroje

se zabudovanou fidici jednotkou
* Plug & Play rezim

|
Snadna integrace

« Uspora mista - za4dn4 integrace Fidici jednotky
* Integrovana elektronika

m USB (typA, miniB) ———»
o~ m RS232 (M8) >
m Napajeci konektor (M12) —»
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Jednoduché ovladani

 UZivatelsky pFivétivy software - snadna tvorba znagicich soubort
* Rychly start znaciciho cyklu

® LED indikace stavu

H |/O konektor
Vstup / Vystup (M12)

MECHANICKE A TECHNICKE PARAMETRY

¥ 88 mm
E 1
‘g_ 541 30 Znadici okno 50 x 20 mm
’ — auiia Rozméry 312x 122 x 88 mm
Hmotnost 3,5 kg
1 Propojovaci kabel 5m/10m
g Karbidovy hrot 60 mm/80 mm
& E Ochrana mechaniky koZena prachovka
: 3 Napajeni elektricka energie
€ o Material znacici hlavy hlinik
5 Uchyceni montazni plocha se 4 otvory
2 Pocet fizenych os 2
1 | ¥ Moznost znadeni v jakékoliv poloze
Yﬂ’
)l 38 mm

Bezdratova ¢tecka
1D ¢arovych koda

Ovladaci krabicka START / STOP
s moznosti vybéru 4 soubor
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