Pruvodce vyrobky 2007

COGNEX

DataMan™ 100, nejmensi
nejvykonnéjsi snimaé kod
ha svété, ¢éte vSe od
jednoduchych €arovych
kodl az po naroéné kody

pfimo zhotovené na vyrobek

DataMan 100

Stacionarni snimac kédu

teska verze




Revoluc¢ni stacionarni snimac¢ kédu

Cognex DataMan kamerovy ID snimaé kéd je prilomovou kombinaci
bezkonkurenéniho vykonu pfi &teni kédi, jednoduché pouzZitelnosti a
extrémné malé velikosti. Osvétleni, kamera, procesor a komunikace jsou

integrovany do neobyéejné malého pouzdra. Tim se ze snimaée DataMan
100 stava idealni snimaé pro naroéné aplikace

nastavitelna optika
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Rychle a presné ¢te vSechny kédy

DataMan 100 snima¢ kédu dosahuje neuvéfitelného vykonu ...... parametru spliujicich
kritérium ,six sigma“ dosahuje pfi ¢teni 45 kodd za sekundu. Rada snimac¢u DataMan 100 éte
jak 1D kody tak i nejnarocnéjsi 2D kody.

DataMan snimace kodu obsahuji ¢teci algoritmy optimalizované pro rychlé cteni 1D a 2D kodu
znacenych piimo na wyrobek nebo zhotovenych na etiketu i na nejrycHejsich vyrobnich linkach.
DataMan umoZiuje vysoce spolehlivé ¢teni kodu v pramyslu. VSechny modely jsou uréeny pro
pevnou montaz.

Vykonny IDmax ... prulom ve éteni Datamatrix kédu zaloZeny na patentované technologii PatMax.
ldmax umoZiuje éteni vysoce vzhledové degradovanych kédu, vysledna degradace vzhledu kédu je

zavisla na typu materialu a jeho povrchu. Technologie IDMax je implementovana pouze vmodelu
100X
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VZOrovy Spatné smyty kod nizky kontrast
snimek zaostieny
Rychly IDQuick .............rychlé a vykonné ¢teni kadu je mozné jak u vysoce kvalitnich 1D a 2D

kodu tak u kodu s nizkym kontrastem na stejném pozadi. Technologie IDQuick je implementovana
v modelech 100Q i 100X




Rada snimaé&l DataMan 100 je snadno pouzitelna diky integrovanému osvétleni, kamere,
sefizovani a komunikaci. Siroky vybér pfisluSenstvi systému DataMan 100 umoZruje
snadnou integraci do vyrobnich zarizeni.

Rychlé nastaveni
Sefizovaci prvky, ucici a spoustéci tlacitko, akusticka a LED signalizace umoznuji nastavovani nebo
zmeny hez potreby PC. Intuitivni SW pro PC je potrebny pouze pro pokrocilé nastavovani snimacu.

SW pro Dataman 100 umoZnuje rychlé a fednoduché nastaveni parametii

zakladni uzivatelske mady wybrany snimek tlatitka rychlého nastaveni

navigani pole b s K b G it

prorychlé a WA napovéda
il e PN
nastavovani

stavowvy fadek snimage

Piislusenstvi pro instalaci

Pro zjednoduSeni a urychleni systémové
integrace, dodava firma Cognex ksnimaéum
kodu DataMan 100 prislusenstvi.
Piislusenstvi usnadruje integraci snimacu
DataMan 100 do systému a umoZniuje pruzné
plizpusobeni v ruznych podminkach.




Spolehlivé ¢teni kéodu v mnoha odvétvich primyslu

DataMan 100 je idealni pro identifikaci polozek afizeni procest v mnoha odvétvich primyslu. Velikost
DataManu (o 90% mensi neZ jiné podobné integrované snimaie kédl v této vykonove tridé)
umoznuje v prostorové omezenych aplikacich. Na nasledujicich pfikladech jsou uvedeny néktere
moznosti pouziti snimaél DataMan 100 napf. v tiskarnach etiket, klinickych analyzatorech,
oznacovacich zafizenich a podavacich dokumentu.

Automobilni dily Farmaceuticky Podavani a tfidéni
primysl dokumentii
V této Aplikaci je kod DataMan 100 je idealni  Snimac kodi DataMan DataMan 100 je
zhotoven laserem na pro Siroky rozsah 100 provadi piesne dokonaly pro ffidéni
palivovy injektor aplikaci v baleni ¢teni vice typl kodh dokumentu, obalek,...
v jednom snimku

Elektronické souéastky

Vyrobci elektroniky pfechazeji
od 1D &arovych kodu k 2D

Datamatrix kédim (z divodu

omezeneého prostoru a potfeby
vice informaci v kédu na sougastkach)

a pouzivaji Dataman pro éteni
identifikace na deskach plosnych spoijil

i na soucastkach.




Specifikace

ID nastroje Mechanické viastnosti Dalsi pFislusenstvi
UPC/EAN/JAN, Codabar,
10 kady Interleaved 2 of 5, Code 39, Material krytu hlinikowy kryt 10 madul DWM100-10BCX- 000
Code 128, Code 93
. . maontazni otvory — . . . o
20 kody Upswnéni Zanit M3/ hL3.5mm prodluzovaci kabel 5m DWIO0-EXTCBL-000
an Data Matrix ECC 0, &0, B0, - 55mm x42mm x RS2372 adapter o an
madsl 100X 100, 140, and 200 Rozméry 22mm s napsjed odbogkoy  DM100-RS232-000
. . - 125g MNapdjeci zdroj DNM100-PWR-000
model 1000 Data Matrix ECC 200 Hmotnost (USB and RS-232)
201'%?8[};0'-'}( QR Code a microR Code Pracovni prostfedi
N . 0PC to 40°C
Snimani obrazu Pracowni teplota Roading Distanco (40mm Focus Pocition)
Senzor 113 CMOS wilobal . 95% ERTlg SRS EILD B il e Bacs
shutter (752 x 480 resolution) pracawni vihkost Eacim':,m':l'— il \-.Iu i
snimkovani max 60 snimki/s skladovaci teplota -10PC to 60°C & 5 mit 20500
vestaveny objektiv nastavitelny S 1021 mm
e ve 3 pozicich, 95% 5
typ objektivu (6.2 mm; F 5 clona) s pracowni skladovaci vihkost  {nekondenzujici l___—"; i
vzdalenost vihkost)
40mm, 65mm a 105mm WOAN B0 AL 100 120 140 1ED 1RO WE 2
1§10 = wstupy vy stupy kryti P-g5 o S R S
EMB1373, weetné 2 55 . s
Triger RPT— c e st b
(spousténi) e P e vibrace 60068-2-6,60068-2- Dttt o stm speifcd
spoustéci taditko B4 6.4, Each grid square = 1O e
and 50068227 - 10 mid. 32-88nwn
Trigger - napéti  -26VDC/H+25VDC Certifikace 15 i 22 105
- 7.7mA @ 24VDC | ErErTETT—
Trigger proud = ) CE, UL, FCC, ¥
37mA @ 12vDC schvaleno dle CTICK YOGl 1C

1.33mA @ 5VDC

O 40 60 B0 100 120 140 16D 130 HM 20

B o ) i a2 o e o e e B 1 e

Reading Distance (105mm Focus Position)
Each har chaws tha reading rangs for the
Dta Mat T code 2 Ba spacificd,
each el square = 10rmim eIy

Mm mit £1-131mm

Trigger — o

Zpozdéni 1ms (max)

vatupy 2y opticky izolovane, jeden je

pouZit jako trigger
] L . snimaée
wystupy 2y opticky izolovane DataMan 100
Status LED 2x status LED, - . .
Stenia komunikace popis objednaci &isle

Z_\.fuk_o\-y programovatelna funkce Datalilan 10001 DMR-100Q-00

signal

Osvétleni Datallan 100X DMR-100%-00

Osvétlovac integrovane plosne osvétleni DataMan 100 -

metody 5 FiZEn0U expozicl prislusanstvi
popis objednaci &islo
Zakladni kit o o

Komunikace (vEetné DI100-BAK-000
nasledujicich dild)
LISE adapter o .

sériova RS-232 \Eetné napgjeci  DM100-USB-000
odbochky

USE USB 2.0 (12Mbitss) Univerzalni Di100-LBRK-000
maontazni drzsk

Napajeni SW a drivery 206-6400-220

Pracowni napati  5-24VDC Prirugka 90-7013

S00mA @EVDC max (5 picka)

Pracowni proud  Prdmérné: 300mA @svDC

Vas dodavatel systému Cognex:

SIC-VENIM s.r.o.

Haskova 214, Uni¢ov
tel.: 585 051 846
fax: 585 053 465

e-mail: sales@venim.cz

http//www.venim.cz
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